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!!! Neu im Sortiment !!! 

Record Power Drechselfutter 

 



Record Power Backenfutter werden auf CNC Maschinen gefräst und 
arbeiten nicht nur extrem genau, sondern bieten auch eine extrem 
hohe Spannkraft bei schonender Spannung der Werkstücke. Ebenso 
bieten diese Drechselfutter einige Merkmale deutlich teurer Spe-
zialfutter aus dem Drehmaschinen Bereich wie z.B.: 

• automatischer Backenstop im äußeren Spannbereich 
• Kupfer Verbundelemente zur erhöhten Gleitleistung der Füh-

rungen 
• spezielle 50 mm Mehrfachbacken 

Die Bedienung des Futters kann einhändig erfolgen. So ist auch der 
Wechsel der diversen Einsätze einfach, schnell und vollkommen un-
kompliziert zu erledigen. 

Cerus Hochglanzwachs 



 

CERUS ist eine Mischung auf Basis von natürlichen Wachsen mit 
hochwertigen pflanzlichen  und ätherischen Ölen, sowie ausgewähl-
ten Harzen und aromafreien Lösungsmitteln. 

CERUS betont die Struktur des Holzes und 
bringt diese ganz besonders zur Geltung. 
Die behandelte Oberfläche ist hochglänzend, strapazierfähig,  
Fingerabdruck- und Spritzwasserbeständig. 
Nach dem Aushärten lebensmittelecht und für Spielzeug  
geeignet. 
 

Holzmann - Absauganlage für Drechsler 
 



Beschreibung 

Die HOLZMANN Absauganlage ABS850DBK für Drechsler eignet 
sich durch ihren höhenverstellbaren Absaugtrichter speziell für 
Drechselbänke. Mit ihren 4 Rädern an der Grundplatte erfolgt eine 
einfache Positionierung an ihrer Maschine. 

Highlights 

•  Absauganlage für Drechselbänke 
•  verstellbarer Absauganschluss 
•  inkl. Fahrwerk mit Räder zur einfacheren Positionierung an     

der Maschine 
  



Lieferumfang: Spänesack ( Ø380 / L = 530 mm | 56 l), An-
saugtrichter (Öffnungsquerschnitt L x H = 230 x 125 mm) 

Technische Details 
•  

Motorleistung S1 in W 750 
•  Spannung 230 V / (50 Hz) 

Absauganschluss in mm 100 
•  Aufstellmaß in mm 1100 x 500 x 1300 

Absaugleistung in m³/h 850 
•  Spänesackvolumen in L 56 

Windflügelraddurchmesser in mm 230 
•  Unterdruck in Pa 1030 

Schall-Druckpegel in dB(A) < 70dB(A) 
•  Bruttogewicht in kg 21,500 

Nettogewicht in kg 20,500 

 

Vorschau - 2023 

• Neue Muskatmühle 

• Weiterentwicklung der Chili Mühle (Kurbelantrieb, Edel-
stahl - Verschraubung) 

• Erweiterung des Schreibgerätesortiments 

 

nur 249,00 Euro/Anlage



 
Nähere Infos findet ihr in meinem Shop unter 

www.drechselshop-kramer.com 

oder per Mail 

wood@drechselshop-kramer.com 

oder unter 0043/6764113502

Wir wünschen allen eine schöne 
und besinnliche Adventszeit!  

Liebe Grüße 

Martina & Jürgen


